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STATO DI FATTO

Gli studenti della frazione di Sesso, che frequentano la scuola media “Enrico Fermi” di Via Bolognesi a 

Reggio Emilia, possono utilizzare la linea urbana n.13. Al mattino il servizio è garantito da 2 autobus di 

linea di 12 metri, in partenza da Sesso alle ore 7.30 che transitano in Viale Regina Elena, alla fermata 

denominata Gardenia, alle ore 7.43. Per il ritorno è previsto una corsa dedicata, con autobus snodato 

da 18 metri, in partenza dalla fermata “Inc. Via Prestinari” situata sempre in Viale Regina Elena. 

E’ importante precisare che le corse del mattino rientrano nel servizio ordinario della linea urbana n.13, con 

prosecuzione verso la Caserma Zucchi ed il Tribunale, quindi sono utilizzate da qualunque tipo di passeggero 

(studenti scuole medie, scuole superiori, lavoratori diretti in centro etc.); la corsa di ritorno, delle ore 13.13, è un 

servizio dedicato agli studenti della Fermi che parte dalla fermata Inc. Via Prestinari e prosegue per Sesso.

Il percorso fermata bus – scuola è di 300 metri per la fermata in scarico “Gardenia” e di 330 metri per la fermata 

in carico “Inc. Via Prestinari” che prevede l’attraversamento (protetto) di Viale Regina Elena.

A seguito della richiesta del dirigente scolastico e dei genitori degli studenti di una fermata autobus in prossimità 

della scuola, è stato effettuato un sopralluogo per verificare la possibilità di transito dei bus su un percorso 

interessante le vie limitrofe e, più precisamente, Via Piccinini, Viale Trento Trieste, Via Bolognesi e Via Fabio Filzi.

Corse del mattino da Sesso a Reggio Emilia

Le corse del mattino delle ore 7.30 sono utilizzate, oltre che dagli studenti delle scuole medie Fermi, anche da 

studenti di altri istituti e da un’utenza diversificata. In considerazione di quanto sopra e, quindi, di un servizio non 

prettamente scolastico, occorre evitare aumenti considerevoli dei tempi di percorrenza e, conseguentemente, non 

effettuare percorsi troppo lunghi o tortuosi.

Corsa di ritorno da Reggio Emilia a Sesso

La corsa di ritorno è eseguita da un bus di 18 metri che effettua un servizio dedicato agli studenti delle scuole 

medie dell’istituto Fermi, partendo dalla fermata in Viale Regina Elena denominata “Incrocio Via Prestinari”.

Durante l’incontro del 25 marzo a cui hanno partecipato l’Assessore alla mobilità del Comune di Reggio, 

l’Amministratore dell’Agenzia della Mobilità  e i rappresentanti dei genitori degli studenti, sono state esaminate le 

diverse proposte presentate  dai  tecnici dell’Agenzia, evidenziandone fattibilità e criticità. Nelle pagine successive 

si dettaglia lo stato di fatto e la soluzione proposta per poter istituire una nuova fermata più prossima all’Istituto 

Fermi con percorsi protetti e senza attraversamenti stradali.
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STATO DI FATTO

Corse del mattino da Sesso a Reggio Emilia

FERMATA GARDENIA
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STATO DI FATTO

Corsa di ritorno da Reggio Emilia a Sesso

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E FERMATA INC. VIA PRESTINARI
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PROPOSTE

PROPOSTA ANDATA
Corse del mattino da Sesso a Reggio Emilia
Percorso
Sesso – Via F.lli Manfredi – Viale Regina Elena – Via Piccinini – Viale Trento Trieste (fermata e sosta bus) 
– Via Franchetti – Caserma Zucchi – percorso normale.
Istituzione di una nuova fermata autobus in Viale Trento Trieste.
Servizio svolto con due corse di linea che effettuano tutte le fermate della linea 13; 
si prevede l’utilizzo di due mezzi da 12 m, uno dei quali sarà riservato agli abbonati 
(in base alla domanda verrà valutato l’utilizzo di un eventuale mezzo da 18 m).  
La proposta permette di migliorare la sicurezza in discesa e creare un percorso protetto per gli studenti 
delle scuole medie Fermi, tenendo conto comunque  delle esigenze di tutta l’utenza di Sesso diretta verso 
Reggio (studenti scuole superiori, lavoratori e pensionati), evitando concentrazioni di carico lungo alcuni 
punti della linea e mantenendo inalterata l’offerta di trasporto.

Caratteristiche 
La soluzione proposta, osservando lo stato di fatto, necessita di diversi interventi :

a) la manovra di svolta in destra da Viale Regina Elena in Via Piccini implica la risistemazione 
dell’intersezione eliminando  /arretrando lo spartitraffico e togliendo i parcheggi auto situati 
all’inizio di Via Piccinini sul lato sinistro, posti davanti agli esercizi commerciali (giornalaio 
e fornaio). La ridotta sezione stradale implica comunque l’invasione di corsia da parte del 
bus; occorre quindi che l’intersezione sia completamente libera da autovetture in uscita da 
Via Piccinini. Si propone conseguentemente l’istituzione del senso unico della suddetta via.
Preme sottolineare la pericolosità della manovra in destra soprattutto in corrispondenza 
dell’attraversamento pedonale e ciclabile per la scarsa visibilità (valutare proposta di installare archetti 
parapedonali per ridurre velocità delle biciclette)
b) la manovra di svolta in sinistra da Via Piccinini in Viale Trento Trieste implica l’eliminazione della fila di 
cassonetti disposti sulla destra del viale;
c) realizzare uno stallo di fermata (che dovrà prevedere anche la sosta di un mezzo di 18 metri) davanti 
alle ingresso delle scuole superiori di V.le Trento Trieste eliminando il cordolo del marciapiede e qualunque 
ostacolo alla salita/discesa. In alternativa, la fermata può essere collocata dopo l’ingresso delle scuole 
eliminando alcuni posti auto e asfaltando l’aiuola per realizzare adeguata piazzola di sosta.
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PROPOSTE

PROPOSTA RITORNO
Corsa di ritorno da Reggio Emilia a Sesso
Percorso
Viale Isonzo – Viale Regina Elena – Via Piccinini – Viale Trento Trieste (fermata e sosta del bus) – Viale 
Isonzo – Viale Regina Elena – Via F.lli Manfredi – Sesso.
La proposta permette di migliorare la sicurezza in salita e creare un percorso protetto per gli studenti.

Caratteristiche
La soluzione proposta, osservando lo stato di fatto, necessita di diversi interventi :

a) la manovra di svolta in destra da Viale Regina Elena in Via Piccini implica la risistemazione 
dell’intersezione eliminando  /arretrando lo spartitraffico e togliendo i parcheggi auto situati 
all’inizio di Via Piccinini sul lato sinistro, posti davanti agli esercizi commerciali (giornalaio 
e fornaio). La ridotta sezione stradale implica comunque l’invasione di corsia da parte del 
bus; occorre quindi che l’intersezione sia completamente libera da autovetture in uscita da 
Via Piccinini. Si propone conseguentemente l’istituzione del senso unico della suddetta via.
Preme sottolineare la pericolosità della manovra in destra soprattutto in corrispondenza 
dell’attraversamento pedonale e ciclabile per la scarsa visibilità (valutare proposta di installare archetti 
parapedonali per ridurre velocità delle biciclette)
b) la manovra di svolta in sinistra da Via Piccinini in Viale Trento Trieste implica l’eliminazione della fila di 
cassonetti disposti sulla destra del viale;
c) realizzare uno stallo di fermata (che dovrà prevedere anche la sosta di un mezzo di 18 metri) davanti 
alle ingresso delle scuole superiori eliminando il cordolo del marciapiede e qualunque ostacolo alla salita/
discesa. In alternativa la fermata può essere collocata dopo l’ingresso delle scuole eliminando alcuni posti 
auto e asfaltando l’aiuola per realizzare adeguata piazzola di sosta.
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INTERVENTI DA EFFETTUARE
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INTERVENTI DA EFFETTUARE

INTERSEZIONE VIA REGINA ELENA - VIA PICCININI
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INTERVENTI DA EFFETTUARE

VIALE TRENTO TRIESTE
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INTERVENTI DA EFFETTUARE

VIALE TRENTO TRIESTE
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INTERVENTI DA EFFETTUARE

VIALE TRENTO TRIESTE
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VALUTAZIONE - nuova fermata a Sesso

Corse del mattino da Sesso a Reggio Emilia e corsa di ritorno da Reggio Emilia a Sesso

Sulla base delle richieste pervenute è stato esaminato, per queste corse, di effettuare un nuovo capolinea 
a SESSO, posto nel parcheggio di Via Carlo Galeotti.
Si riportano le valutazioni a seguito di appositi sopralluoghi e di verifica del percorso con mezzo snodato 
da 18 m.

Sono emerse numerose criticità
•	 ingresso in Via Galeotti difficoltoso  con invasione di corsia;
•	 parcheggio pubblico con stalli per auto private e camion, che deve essere mantenuto sufficientemente  

libero per garantire il transito del bus (soprattutto negli stalli in corrispondenza delle svolte);
•	 parcheggio posto in una zona residenziali con autobus che deve arrivare 10 minuti prima dell’inizio 

del servizio ed effettuare sosta;
•	 possibili problemi per tutti gli utenti di Sesso che sono costretti comunque ad accompagnare i figli a 

questa fermata o a optare  per un altra corsa (rischiando di sovraccaricare quest’ultima);
•	 tale fermata potrà generare traffico di automobili dirette al parcheggio per accompagnare studenti, 

intasando la circolazione all’interno dell’area.

Interventi
Per realizzare  la fermata, collocata negli stalli riservati ai camion, occorre eliminare diversi parcheggi 
auto per garantire uno spazio di manovra necessario al bus.
Inoltre l’istituzione di questo punto di fermata sarà fatta solo per questo servizio dedicato, quindi 
esclusivamente per una coppia di corse.

A tale proposito visto le innumerevoli criticità si propone di mantenere il servizio di linea che utilizza 
la fermata esistente SESSO SCUOLE, tale fermata possiede accessi sicuri e protetti (attraversamento 
pedonale semaforizzato e percorsi di avvicinamento protetti) e ampi spazi di sosta auto nelle vicinanze (2 
parcheggi).
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VALUTAZIONE - nuova fermata a Sesso
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VALUTAZIONE - nuova fermata a Sesso
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INTERVENTI DA EFFETTUARE

CONCLUSIONI

Al fine di poter attivare le soluzioni sopra dettagliate è necessario che i lavori infrastrutturali previsti siano conclusi 

completamente prima dell’inizio del servizio.

Si comunica che per la scelta dei mezzi verrà proposta la dimensione massima possibile, 2 bus da 12 m per 

l’andata e 1 bus da 18 m per il ritorno, successivamente il servizio verrà calibrato sulla base della quantità di utenti, 

adottando un mezzo da 18 m anche per l’andata. 


